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RT 38009
171.1 Talo 2000

271.1 Talo 90

X70 aidat SfB

D81 Hoito- ja huoltokoodi

RT CAD -kirjastot

VERKKOAIDAT, ELEMENTTIAIDAT,
LIUKU-, SARANA- JA KÄYNTIPORTIT
PUOMIT JA PYÖRÖPORTIT, AUTOMATIIKKA
Saher-Aidat Oy

Pylväät
• Materiaali alumiini, alusinkitty tai C-kyllästetty puu
• Verkon kiinnitys pylvääseen levykkeellä ja ruuvilla

Maatartunta pystytysmenetelmänä
• Maatartunnan pituus 1000-1500 mm
• Tärytetään maahan n. 700-1200 mm syvyyteen
• Pylvään kiinnitys maatartuntaan tapahtuu

sovitusholkin avulla
• Vähäinen roudan vaikutus ja nopea huollettava

Betonimenetelmä
• Käytetään esim. korkeiden verkkoaitojen pystytykseen
• Soveltuu routimattomaan maapohjaan

AN/4000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2010 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

KÄYTTÖKOHTEET

Alueen rajaukset liike-elämän ja julkisen
sektorin tarpeisiin:
• teollisuuslaitokset
• logistiikkakeskukset
• varastoalueet
• noutopihat ja muut kaupat
• satamat ja lentoasemat

Suoja-aidat vaaran paikkoihin:
• työmaa-alueet
• sähköasemat ja mastot
• vedenottamot
• tien- ja radanvarret
• kallioleikkaukset

Turvallinen ympäristö kaikenikäisille:
• piha- ja pysäköintialueet
• liikuntapaikat ja leikkikentät
• päiväkodit ja koulut
• palvelutalot
• puistot ja koirapuistot

SAHER-AIDAT OY

Saher-Aidat Oy on vuonna 1987 perustettu yritys, jonka päätuottei-
ta ovat kudotut verkkoaidat, elementtiaidat, portit, puomit ja kone-
ja laitesuojat. Suomalaisiin oloihin suunnitellut tuotteet tarjoavat
ratkaisuja, joissa huomioidaan asiakkaan tarve, maan laatu, maas-
ton muoto, maantieteellinen sijainti, ilmasto-olosuhteet ja viran-
omaismääräykset.

Saher-verkkoaidan rakenne on tyylikäs ja vankka. Verkkoaidan ku-
donta, sinkityn langan muovitus ja porttien valmistus toteutetaan

tehtaalla Nurmeksessa. Aitojen ja porttien materiaaleina ovat alu-
miini, sinkitty- ja alusinkitty teräs, joiden ansiosta ne pysyvät ryh-
dikkäinä ja kestävät vaativat luonnonolosuhteet.

Saher-portit ja -puomit voidaan varustaa koneistolla ja monipuoli-
sella ohjausautomatiikalla sekä liittää kiinteistön kulunvalvontaan.
Käsikäyttöisissä porteissa on riippulukitusvalmius. Porttien mitat
määräytyvät käyttötarkoituksen mukaan.

VERKKOAIDAT

AITAVERKON MATERIAALIT

• Sinkitty teräslanka:
Vetolujuus 365-550 N/mm2, sinkkimäärä 2,5 mm lanka min. 235 g/m2

ja 3,0 mm lanka min. 250 g/m2. Langan vahvuudet 2,5 ja 3,0 mm.

• PVC-muovipinnoitettu/sinkitty teräslanka:
Vetolujuus 365-550 N/mm2. Langan vahvuudet 3,0 ja 3,5 mm.

• Alumiinilanka:
Vetolujuus 270-320 N/mm2. Langan vahvuus 3,0 mm, seos AW 6101.

Mitat

• Korkeudet 500-4000 mm, 100 mm välein

Pylväsprofiilit, mm ø 60 ø 70 ø 80 ø 100 ø 120 45 x 47 60 x 60

alumiini • • • •

alusinkitty •

C-kyllästetty puu • • •

Silmäkoot, mm 25 40 50 60 80 100

alumiini • • • • •

sinkitty • • • • • •

muovipinnoitettu • • • •
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TEHDAS, MYYNTI JA ASENNUS

Saher-Aidat Oy
Lieksantie 3
75500 NURMES
Puhelin 010 525 8200
Faksi 010 525 8210
saher@saher.fi
www.saher.fi

PORTIT JA PUOMIT

Liukuportti
Liukuportti on kestävä ja ryhdikäs alumiinista valmistettu sivulle
liukuva portti vilkkaalle ajoneuvo- ja rekkaliikenteelle.
Maksimileveys on 9000 mm, pariporttina jopa 18000 mm.

Light-liukuportti
Light-liukuportti on kevyt alumiinista valmistettu sivulle liukuva
portti yksityiskäyttöön. Maksimileveys on 4000 mm ja -korkeus
1500 mm, pariporttina leveys jopa 8000 mm.

Saranaportti
Saranaportti on kestävä ja edullinen alumiinista valmistettu kään-
töportti ajoneuvoliikenteelle. Yksilehtisen portin maksimileveys on
5000 mm ja kaksilehtisen 10 000 mm.

Käyntiportti
Käyntiportti on henkilöliikenteelle tarkoitettu portti, joka on val-
mistettu alumiinista. Portin vakioleveys on 1000 mm.

Pyöröportti
Pyöröportti on hiljainen ja turvallinen koneellinen portti kaksisuun-
taiselle henkilöliikenteelle. Saatavana on myös polkupyöräliiken-
teelle tarkoitettu portti.

Puomi
Liikenteenohjaukseen tarkoitettuja puomeja on kolmea eri mallia:
nostopuomi, liukupuomi ja käsikäyttöinen kääntöpuomi.

ASENNUS

Saherasennus Oy tarjoaa koko maan kattavaa asennus- ja huolto-
palvelua. Tilaajan toiveiden mukaan pystytämme aidat ja portit
"avaimet käteen" -periaatteella. Tarvittaessa teemme myös vanhan
aidan muutos- ja korjaustöitä. Saher-tuotteille ja Saherasennus
Oy:n toimesta tehtäville asennustöille annamme kahden vuoden
takuun.
Varmista aitojen ja porttien toimivuus ja kunto vuosihuoltosopi-
muksella. Uusiin asentamiimme kohteisiin, joihin on tehty vuosi-
huoltosopimus, annamme kolmen vuoden takuun normaalin kah-
den vuoden sijaan.

ELEMENTTIAIDAT

Aitaelementti
• Materiaali kuumasinkitty teräs, voidaan pulverimaalata asiak-

kaan toivomuksen mukaan RAL-värikartan mukaisilla väreillä
• Korkeudet 630-2430 mm
• Elementin leveys 2505 mm
• Silmäkoot 50 x 200 mm ja 25 x 200 mm
• Pystylangat 6 mm ja vaakalangat 2 x 8 mm
• Saatavana myös: Pystylangat 5 mm ja vaakalangat 2 x 6 mm

Pylväät
• Pintakäsittely kuten elementeissä
• Profiili 40 x 60 mm
• Pylväsjako k/k 2525 mm
• Elementtien kiinnitys pylvääseen U- tai listakiinnikkeillä

MUUT TUOTTEET

Suunnittelemme ja toteutamme tuotteita asiakkaan toivomusten
ja mittojen mukaan tarpeeseen kuin tarpeeseen. Saher-Aidat Oy
valmistaa aitojen ja porttien lisäksi esim. kone- ja laitesuojia, varas-
tohäkkejä, koirahäkkejä sekä meluvalleina ja tukimuureina käytet-
täviä kivikoreja.


